
Unerreichtes Know-How für 1 bis 100m³,  

Vertriebs- & Servicenetz für ganz Europa. 

> UTAC-zugelassener Betreiber, CEMAFROID-zertifizierter Hersteller,  

> Produktzertifizierung gemäß ATP und DIN,  

> Qualitätsmanagement nach ISO 9001 Version 2008,  

> Produktspezifikationen in Einklang mit Hygienevorschriften HACCP und Nahrungsnorm NF,  

> Montage- und Betriebszulassungen CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI ®, Partner von THERMOKING® 

Wärmeisolierte Kühlfahrzeuge 

Integrierte Zelle 

Neu Expert Kastenwagen 
Dieses Fahrzeug ist vorgesehen zum temperaturgeregelten Transport verderblicher Lebensmittel,  

In Einklang mit den geltenden ATP Bestimmungen. 

 
 

• Isolierung entsprechend Spezifikation HACCP und ATP Norm 

• Qualität „Isotherm verstärkt“, angepasst für Tiefkühlung, Schiebetür-kompatibel  

• Nutzabmessungen optimiert: 30 Gastro-Normkästen  60x400x320 in „Standardversion“  

• Raum zwischen Radkästen für Paletten geeignet 

• LED Innenbeleuchtung 



Isothermische Kühlung 
Neu Expert Kastenwagen  
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Abmessungen (mm) Kompakt Standard Lang

Radstand 2925 3275 3275

Länge über alles 4609 4959 5309

Nutzlänge 1768 2128 2468

Nutzbreite max. 1360 

Breite zwischen Radkästen 1205

Gesamthöhe* 
(isotherm / Kerstner / Carrier-TK)
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Nutzhöhe max.o. Verdunst. 1083

Max. Türbreite HI 1205

Max. Türhöhe HI 1083

Max. Türbreite Schiebetür 673 850

Max. Türhöhe Schiebetür 1052

Isol.-Gewicht, ohne Aggr. 120 kg 145 kg 170 kg

Nutzvolumen ca. (m3) 2,5 3,0 3,5

 

Dokument unverbindlich. Darstellung können optionale Extras enthalten. Im Rahmen seiner Politik stetiger Verbesserungen behält sich LAMBERET das Recht auf Änderungen der Anbauten ohne Ankündigung vor. Fotos: LAMBERET SAS –  05/2016.  

Aerodynamische Abdeckung  
(dargestellte Version Carrier – Thermoking) 

Schiebetür-Breite: 673/850 mm Regale verstellbar und klappbar Radkasten-Schutz 

LED Beleuchtung 

Versionen für erhöhte Nutzlast in XS und M: + 35 mm 


