


°

Master 
 

CHASSIS 

Données indicatives - Nous consulter pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe. 

MASSES/DIMENSIONS 

INDICATIVES 

L2H1 L2H1 L3H1 L3H1   L3H1 L3H1 L4H1 L4H1 

Empattement 3682 Empattement 4332  Empattement 3682 Empattement 4332  

Roues AR simples   Roues AR jumelées 

Traction (T)  ou propulsion (P)   Propulsion 

Longueur hors tout  5,91 5,91 6,51 6,51   6,51 6,51 7,11 7,11 

Largeur hors tout 2,09 2,24 2,09 2,24   2,09 2,24 2,09 2,24 

Hauteur hors tout 
T: 2,97 

P: 3,00  
T: 3,17 

P: 3,21 
T: 2,97 

P: 3,00  
T: 3,17 

P: 3,21 
  3,08 3,28 3,08 3,28 

Longueur ext. de cellule 3,25 3,25 3,85 3,85   3,85 3,85 4,45 4,45 

longueur utile 3,08 3,08 3,68 3,68   3,68 3,68 4,28 4,28 

Largeur utile 1,91 2,06 1,91 2,06   1,91 2,06 1,91 2,06 

Hauteur utile 1,95 2,15 1,95 2,15   1,95 2,15 1,95 2,15 

Haut. seuil de chargement 
T: 0,94 

P: 0,97 
T: 0,94 

P: 0,97 

T: 0,94 

P: 0,97 

T: 0,94 

P: 0,97 
1,05 1,05 1,05 1,05 

Volume utile estimé m3 11,5 13,6 13,7 16,3   13,7 16,3 16 19 

Masse de l’isolation (kg) 610 660 714 772 704 760 808 873 


