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Cadre Green Liner aluminium 4 fermetures : 
Léger et durable, sa tringlerie double encastrée 
est spécialement positionnée pour maîtriser 
le «racking» et faciliter l’ouverture. La traverse 
basse en aluminium surépaissi intègre une
double pente et 4 butoirs de protection intégrale.

Cadre arrière Heavy Duty inox : 
Spécialement étudié pour résister à une 
utilisation «distribution intensive», il est 
intégralement doublé d’équerres et goussets 
acier THLE 12mm, absorbant les efforts sans 
les concentrer dans les angles.

Ouverture relevante : Le cadre rideau isolant, à 
ouverture manuelle, ou électrique silencieuse 
(certificat PIEK 54 dB),  facilite la distribution. 
Ultra-résistant, en inox, entièrement boulonné, 
il bénéficie d’une protection complète (seuil, 
montants verticaux bas et haut).

22 poutres Duplex ajustables verticalement au 
pas de 25 mm et amovibles : Chacune d’une 
capacité d’1 tonne, permettent de moduler le 
chargement de 33 palettes  800x1200 mm. Des 
rails intermédiaires peuvent être mis en place  
pour les palettes 800x600mm.

Coussins de suspension pneumatique 
renforcés 360 mm : Sur 44% de surface d’appui 
supplémentaire, la charge est mieux reprise, 
la suspension s’affaisse moins et offre plus de 
résistance, réduisant le déplacement du centre 
de gravité. Un double circuit pneumatique 
alimente indépendamment chaque côté de la 
suspension afin d’amortir le roulis en virage.

Châssis SuperStable :  Inédit, il combine la mise 
sous contrôle du centre de gravité, grâce aux 
longerons en H en acier THLE de hauteur réduite 
à 180 mm, et un train roulant élargi réduisant 
l’affaissement en virage pour minimiser la 
vitesse critique de passage en courbe.

Voie d’essieu élargie à 2140 mm : Le train 
roulant élargi est inédit. L’entraxe de longerons 
du module central accru de 100mm à 
1400mm, porte la voie d’essieu à 2140mm 
soit le standard de stabilité des citernes le 
plus exigeant. Le châssis « Super Stable » 
augmente le seuil de renversement de 15% : 
gain selon règlement CEE N° 111, annexe 4.

Rails verticaux Duplex 100% encastrés : 
Le système duplex comprend 12 rails alu anti-
abrasion haute performance, disposés à  
1208mm d’entraxe, sans retour sur les flancs. 
La qualité d’isolation est «Renforcée» sans 
compromettre la largeur utile ni les  
manipulations de chargement.

Stabilisateurs latéraux : Le poids du 
chargement duplex est renvoyé dans les faces 
latérales. Ces forces sont transférées vers 
le centre du châssis par des appuis latéraux 
intégrés au châssis Super Stable. L’équilibrage 
des forces verticales améliore la portance au 
sol de la charge, au bénéfice de la stabilité.

SR2 SUPERDUPLEX est une semi-remorque frigorifique de nouvelle 
génération offrant un chargement de 66 palettes sur 2 niveaux 
en minimisant le risque de renversement grâce à son chassis 
SUPERSTABLE (Prix de l’Innovation Solutrans 2011*). Il  repousse la 
vitesse limite de renversement de 10,5% lors de passage en courbe.

La caisse SuperDuplex peut se décliner sur une version Green Liner 
destinée à la longue distance ou Heavy Duty spécialement renforcée 
pour la distribution intensive. Cet aménagement est conçu pour être 
compatible avec la mise en place d’une porte latérale, l’utilisation de 
cloisons et d’un groupe multi-température.

UNE STABILITÉ INÉGALÉE AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ.

SEMI-REMORQUE
SR2

* Châssis SuperStable - Prix de l'innovation 2012 SOLUTRANS (Lyon, France) sur une base SR2 SuperBeefw w w . l a m b e r e t . c o m
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Green Liner aluminium frame with 4 locks:
Light and durable, its recessed double tension 
rods are specially positioned in order to control 
racking and facilitate opening. The bottom cross-
piece in extra-thick aluminium incorporates a 
double slope and 4 integrated protection buffers.

Heavy Duty stainless steel rear frame: 
Specially designed to withstand intensive 
distribution use, this is integrally reinforced 
with square braces and gussets in THLE 
12mm steel, absorbing effort without it being 
concentrated in the corners.

Rising opening: The insulating curtain frame, 
with manual or electric silent opening (PIEK 
certificate 54 dB),  facilitates distribution.  
Ultra-resistant, in stainless steel, fully bolted, 
with complete protection (sill, vertical upper 
and lower posts).

22 vertically adjustable duplex beams every 
25 mm which are also removable: Each with 
a capacity of 1 tonne, enabling a load of 
33 800x1200 mm pallets to be modulated. 
Intermediate rails can be installed for 
800x600mm pallets.

Reinforced 360 mm pneumatic suspension 
cushions: With an additional 44% of supporting 
surface, the load is better compensated, 
the suspension sags less and offers greater 
résistance, reducing the shifting of the 
centre of gravity. A double pneumatic circuit 
independently feeds each side of the suspension 
in order to dampen rolling when taking bends.

SuperStable chassis:  A completely new feature, 
combining the control of the centre of gravity, 
with H-spars in THLE steel with a reduced height 
of 180 mm, and an enlarged running gear which 
reduces sagging during cornering, to minimise 
the critical speed factor when cornering.

A track width increased to 2140mm: The enlarged 
running gear is a completely new feature. The centre 
distance between the spars in the central module is 
increased by 100mm to 1400mm, bringing the track 
width to 2140mm, which is the most demanding 
stability standard for tankers. The Super Stable 
chassis increases the tipping threshold by 15%: a 
gain calcualted in accordance with EEC regulation 
No. 111, appendix 4.

100% recessed vertical duplex rails: The duplex 
system consists of 12 high performance anti-
abrasion aluminium rails, aligned with a centre 
distance of 1208mm, without any rebound onto 
the side walls. The quality of insulation has been 
‘reinforced’ without compromising the net width 
or handling during loading operations.

Side stabilisers: The loading weight in duplex 
mode is transmitted through the side faces. 
These are transferred towards the centre of the 
chassis through lateral supports incorporated 
in the Super Stable chassis. The balancing of 
the vertical forces improves the load-bearing 
capacity, to the benefit of stability.

The SR2 SUPERDUPLEX is a new generation refrigerated semi-
trailer that can carry 66 pallets on 2 levels, minimising the risk of 
tipping over with its SUPERSTABLE chassis (Innovation Award, 
Solutrans 2011*). It pushes back the tipping speed limit by 10.5% 
when taking a bend.

The SuperDuplex body is available in a  Green Liner version 
intended for long distance or heavy duty work, specially 
reinforced for intensive distribution. This development is 
designed for compatibility with installing a side door, the use of 
partitions and a multi-temperature unit.

UNEQUALLED STABIL ITY  FOR YOUR SAFETY.

SEMI-TRAILER
SR2

* SuperStable chassis- Innovation award, 2012 SOLUTRANS (Lyon, France) on a SR2 SuperBeef base


