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Cadre Green Liner aluminium 4 fermetures : 
Léger et durable, sa tringlerie double encastrée 
est spécialement positionnée pour maîtriser 
le «racking» et faciliter l’ouverture. La traverse 
basse en aluminium surépaissi intègre une
double pente et 4 butoirs de protection intégrale.

Cadre arrière Heavy Duty inox : 
Spécialement étudié pour résister à une 
utilisation «distribution intensive», il est 
intégralement doublé d’équerres et goussets 
acier THLE 12mm, absorbant les efforts sans 
les concentrer dans les angles.

Ouverture relevante : Le cadre rideau isolant, à 
ouverture manuelle, ou électrique silencieuse 
(certificat PIEK 54 dB),  facilite la distribution. 
Ultra-résistant, en inox, entièrement boulonné, 
il bénéficie d’une protection complète (seuil, 
montants verticaux bas et haut).

22 poutres Duplex ajustables verticalement au 
pas de 25 mm et amovibles : Chacune d’une 
capacité d’1 tonne, permettent de moduler le 
chargement de 33 palettes  800x1200 mm. Des 
rails intermédiaires peuvent être mis en place  
pour les palettes 800x600mm.

Coussins de suspension pneumatique 
renforcés 360 mm : Sur 44% de surface d’appui 
supplémentaire, la charge est mieux reprise, 
la suspension s’affaisse moins et offre plus de 
résistance, réduisant le déplacement du centre 
de gravité. Un double circuit pneumatique 
alimente indépendamment chaque côté de la 
suspension afin d’amortir le roulis en virage.

Châssis SuperStable :  Inédit, il combine la mise 
sous contrôle du centre de gravité, grâce aux 
longerons en H en acier THLE de hauteur réduite 
à 180 mm, et un train roulant élargi réduisant 
l’affaissement en virage pour minimiser la 
vitesse critique de passage en courbe.

Voie d’essieu élargie à 2140 mm : Le train 
roulant élargi est inédit. L’entraxe de longerons 
du module central accru de 100mm à 
1400mm, porte la voie d’essieu à 2140mm 
soit le standard de stabilité des citernes le 
plus exigeant. Le châssis « Super Stable » 
augmente le seuil de renversement de 15% : 
gain selon règlement CEE N° 111, annexe 4.

Rails verticaux Duplex 100% encastrés : 
Le système duplex comprend 12 rails alu anti-
abrasion haute performance, disposés à  
1208mm d’entraxe, sans retour sur les flancs. 
La qualité d’isolation est «Renforcée» sans 
compromettre la largeur utile ni les  
manipulations de chargement.

Stabilisateurs latéraux : Le poids du 
chargement duplex est renvoyé dans les faces 
latérales. Ces forces sont transférées vers 
le centre du châssis par des appuis latéraux 
intégrés au châssis Super Stable. L’équilibrage 
des forces verticales améliore la portance au 
sol de la charge, au bénéfice de la stabilité.

SR2 SUPERDUPLEX est une semi-remorque frigorifique de nouvelle 
génération offrant un chargement de 66 palettes sur 2 niveaux 
en minimisant le risque de renversement grâce à son chassis 
SUPERSTABLE (Prix de l’Innovation Solutrans 2011*). Il  repousse la 
vitesse limite de renversement de 10,5% lors de passage en courbe.

La caisse SuperDuplex peut se décliner sur une version Green Liner 
destinée à la longue distance ou Heavy Duty spécialement renforcée 
pour la distribution intensive. Cet aménagement est conçu pour être 
compatible avec la mise en place d’une porte latérale, l’utilisation de 
cloisons et d’un groupe multi-température.

UNE STABILITÉ INÉGALÉE AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ.

SEMI-REMORQUE
SR2

* Châssis SuperStable - Prix de l'innovation 2012 SOLUTRANS (Lyon, France) sur une base SR2 SuperBeefw w w . l a m b e r e t . c o m
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Green Liner Aluminium-Rahmen 4 Verschlüsse: Der 
Rahmen ist leicht und langlebig mit doppeltem, 
eingelassenen Gestänge, das speziell so positioniert 
ist, damit das Be- und Entladen gemeistert und 
das Öffnen erleichtert wird. In der unteren Traverse 
aus Aluminium mit Aufmaß sind eine doppelte 
Scheuerleiste und 4 durchgehende Puffer integriert.

Heavy Duty Heckrahmen aus Inox : Entwickelt, um 
die Widerstandsfähigkeit des beladenen Koffers 
zu maximieren. Die obere Traverse aus Inox und 
die vertikalen H-Träger werden vollständig mit 
12mm starken THLE-Stahlwinkeln und Eckblechen 
ausgekleidet, die Lasten aufnehmen, ohne sie in 
den Ecken zu konzentrieren.

Hebetür: Der isolierende Türrahmen mit 
manueller oder elektrischer leiser Öffnung 
(PIEK-Zertifizierung 54dB) erleichtert den 
Verteilerverkehr. Die Tür aus Inox ist vollständig 
verschraubt und verfügt über einen umlaufenden 
Schutz (Schwelle, vertikale Träger oben und 
unten).

22 vertikal verstellbare und bewegliche Duplex-
Träger, im Abstand von 25 mm: Sie haben eine 
Kapazität von jeweils 1 Tonne, sodass 33 Paletten 
à 800 x 1200 mm beladen werden können. Für 
Paletten mit den Maßen 800 x 600 mm lassen 
sich Zwischenschienen montieren.

Verbesserte, 360 mm starke Dämpfungskissen: 
Mit 44 % mehr Auflagefläche wird die Ladung 
besser aufgenommen, die Federung senkt 
sich weniger und bietet mehr Widerstand, die 
Schwerpunktverlagerung wird verringert. Ein 
doppelter, pneumatischer Kreislauf versorgt jede 
Seite der Federung unabhängig voneinander, um 
ein Schlingern in den Kurven abzudämpfen.

Fahrgestellsystem „SuperStabil“:  Eine neuartige 
Kombination, mit der der Schwerpunkt durch die 
kürzeren, nur 180 mm hohen H-Längsträger aus 
THLE-Stahl gemeistert wird, und einem breiteren 
Fahrgestell, das das Absenken in den Kurven 
reduziert und damit die kritische Geschwindigkeit 
bei Kurvenfahrten verringert.

Verbreiterter Achsstand von 2140 mm: Das 
breitere Fahrwerk ist konkurrenzlos. Der Abstand 
der Längsträger des zentralen Moduls wurde 
um 100 mm auf 1400 mm erhöht, damit wird 
ein Achsstand von 2140 mm erreicht, was 
dem strengsten Standard, der für Tankwagen 
ausgelegt ist, entspricht. Das Fahrgestell „Super 
stabil“ erhöht die Überrollstabilität um 15 %; 
Verbesserung gemäß ECE Nr. 111, Anhang 4.

100 % vertikal-eingelassene Duplex-Schienen: 
Das Duplex-System besteht aus 12 abriebfesten, 
hochleistungsfähigen Aluminiumschienen, die im 
Abstand von 1208 mm und ohne Winkel an den 
Seiten montiert sind. Sie gewährleisten eine stärkere 
Isolierungsqualität, ohne die Nutzlast und die 
Beladungsvorgänge zu beeinträchtigen.

Laterale Stabilisatoren: Das Gewicht der 
Duplex-Beladung wird in die Seitenwände 
abgeleitet. Diese Kräfte werden durch die 
integrierten, lateralen Stützelemente zur Mitte 
des superstabilen Fahrgestells hin abgeleitet. Die 
vertikalen Kräfte werden besser ausgeglichen 
und die Tragfähigkeit des Bodens wird verbessert, 
wovon die Stabilität  profitiert.

Der SR2 SUPERDUPLEX ist ein Kühlsattelauflieger der neusten 
Generation, der eine Beladung mit 66 Paletten auf 2 Ebenen ermöglicht 
und das Kipprisiko dank des SUPERSTABILEN Fahrgestells minimiert 
(Innovationspreis der Solutrans 2011*). Die  Höchstgeschwindigkeit in 
Bezug auf die Überrollstabilität wird damit bei Kurvenfahrten um 10,5 % 

verbessert. Das Fahrgestell des SuperDuplex kann auf einem GreenLiner 
für den Fernverkehr oder einem Heavy Duty aufgebaut werden, der speziell 
für den intensiven Verteilerverkehr ausgerüstet ist. Diese Ausrüstung ist so 
ausgelegt, dass sie auch für den Einbau einer Seitentür, den Einsatz von 
Trennwänden und einem Multi-Temperatur-System geeignet ist.

NIE DAGEWESENE STABILITÄT FÜR IHRE SICHERHEIT.

SATTELAUFLIEGER
SR2

* SuperStabiles Fahrgestell - Innovationspreis SOLUTRANS 2012 (Lyon, Frankreich) kombiniert mit SR2 SuperBeef 


