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Frigorifero Isotermico 

Cella applicata 

Boxer Cassone-cabina 

Veicolo trasformato certificato ATP (certificato dal CEMAFROID)  
che autorizza il trasporto delle derrate deperibili. 

Un savoir faire unico da 1 a 100m³,  

Una rete di vendita e assistenza in tutta Europa. 

> Operatore qualificato UTAC, abilitazione costruttore CEMAFROID,  

> Certificazione prodotto secondo la norma ATP etDIN,  

> Usines ISO 9001 versione 2008,  

> Capitolati tecnici dei prodotti che integrano il progetto igiene HACCP e NF norma alimentare.  

> Centro di montaggio e messa in servizio autorizzato CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI ®, partner THERMOKING® 

Prodotto raccomandato 09-27-U9-002 

Data dell'aggiornamento Luglio 2014 



Documento non contrattuale. Le immagini possono presentare delle attrezzature opzionali. Nell'ambito della sua politica di costante miglioramento, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza 

preavviso. Crediti fotografici: LAMBERET SAS –  06/2017.  

•

•

•

•

•

•   

•

MASSE (kg/ DIMENSIONI (m)  

indicative 
L1 (inter. 3000) L2 (inter. 3450) L3 (inter.4035) L4 (inter 4035 paf lung) 

Lunghezza fuori tutto 5.26 5.81 6.40 6.61 

Larghezza fuori tutto 2.09 

Altezza fuori tutto 2.55 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 

Lunghezza utile 2.55 (OB)/2.53 (OT) 3.10 (OB)/3.08 (OT) 3.70 (OB)/3.68 (OT) 3.90 (OB)/3.88 (OT) 

Larghezza utile 1.91 

Altezza utile 1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25 

Altezza della soglia di carico 0,66 0.66 0.66 0.66 

Volume utile M3 8.7|9.5|10|10.5|11 10.6|11.6|12.2|12.8|13.4 12.7|13.8|14.6|15.3|16 13.4|15.2|16|16.8|17.6 

Peso medio della trasformazione (a 

eccezione di opzioni e gruppo) 
460|471|480|488|496 525|536|545|555|564 650|665|677|689|701 670|681|693|706|718 

Maniglia "easy-handle" 1 movimento  Interinox + guide + ganci appendicarne  Protezione posteriore rinforzata "pack Pro" Apertura posteriore OB1 

Frigoriferi Isotermici cella applicata  

 Boxer Cassone cabina 


