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 COFFRE & REMORQUE FOURGON PLANCHER CHASSIS PORTEUR SEMI-REMORQUE CAISSE MOBILE SUR-MESURE

Porte relevante assistée
autonome optimisée pour la distribution

DISTRI+: La nouvelle porte relevante arrière bénéficie de rails encastrés, 
d’un mécanisme à ressort avec une assistance 100% pneumatique 
autonome innovante et maximise la hauteur utile grâce à un évaporateur 
encastré au pavillon.

UNIQUE: SR2 équipée de la porte Distri+ est la seule semi-remorque 
frigorifique avec rideau du marché, d’une capacité réelle 
de 33 palettes en multi-température

Automatic cycle autonomous
 curtain optimised for distribution

DISTRI+: The new automatic cycle curtain has a pneumatically assisted return 
spring, the most effective on the market: with opening in 10 seconds, autonomous 
and reliable, as there is no risk of electrical or electronic breakdown, with simplified 
maintenance without specialised parts, greasing or difficulty of access.

UNIQUE: The Distri+ curtain provides the best overall height / clearance ratio on 
the market, with up to 25 cm extra clearance height achieved in comparison to a 
traditional configuration. This is now a critical specification, given the general 
enforcement of the 4 metres overall height limit on all new vehicles registered in 
Europe (RCE).
ADAPTABLE TO YOUR NEEDS: Distri+ is available for all dimensions of vehicles 
and semi trailers, in terms of both height and width.
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 BOXES & LIGHT TRAILERS VANS  PLATFORM-CABS CHASSIS-CABS RIGIDS  SEMI-TRAILERS  SWAP BODIES  CUSTOMISED

Tenda automatica a impulsi e 
autonoma ottimizzata per la distribuzione

DISTRI+: La nuova tenda automatica a impulsi beneficia di un meccanismo a molla 
di richiamo assistita pneumaticamente, il più performante del mercato: 
apertura in 10 secondi, autonomo e affidabile in quanto senza rischio di avaria 
elettrica o elettronica, manutenzione semplificata senza pezz specifici, lubrificazione 
o difficoltà di accesso.

UNICO: La tenda Distri+ offre il miglior rapporto altezza furotutto / altezza di 
passaggio disponibile su mercato, con fino a 25 cm di altezza di passaggio in più 
rispetto a una configurazione tradizionale. Si tratta di una specifica ormai di 
fondamentale importanza, in considerazione della generalizzazione della limitazione 
a 4 metri di altezza fuoritutto dei veicoli nuovi immatricolato in Europa (RCE).

ADATABBILE ALLE VOSTRE ESIGENZE: Distri+ è disponibile per tutte le dimensioni 
di vettori e semi-rimorchi, sia in altezza che in larghezza.
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 CASSE RIMORCHI  FURGONE  PIANALE-CABINA TELAIO-CABINA CAMION   SEMIRIMORCHIO  CONTAINER MOBILE SU MISURA

Persiana automática por impulso y 
autónoma optimizada para 
los procesos de distribución

DISTRI+: La nueva persiana automática por impulso dispone del mecanismo con muelle 
de retorno asistido de manera neumática más eficaz del mercado: la apertura se realiza en 
10 segundos, de manera autónoma y fiable, ya que no existe riesgo de avería eléctrica ni 
electrónica, con un mantenimiento sencillo sin piezas específicas, sin engrasado ni dificultad 
de acceso.

ÚNICO: La persiana Distri+ ofrece la mejor relación entre altura total y altura de paso del 
mercado, con hasta 25 cm más de altura de paso con respecto a la configuración tradicional.
Es una característica clave en la actualidad, teniendo en cuenta la generalización de la 
limitación de 4 metros de altura total de los vehículos nuevos matriculados en Europa (RCE).

SE ADAPTA A SUS NECESIDADES: Distri+ está disponible para todos los tamaños de 
camiones rígidos y semirremolques, tanto a lo alto como a lo ancho.
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 CASSE RIMORCHI  FURGONE  PIANALE-CABINA TELAIO-CABINA CAMION   SEMIRIMORCHIO  CONTAINER MOBILE SU MISURA

Für die Verteilung optimierter,
 impulsgesteuerter und selbsttätiger 

Automatikvorhang  

DISTRI+: Der neue impulsgesteuerte Automatikvorhang nutzt einen pneumatisch 
betriebenen Rückstellfeder-Mechanismus und ist der leistungsfähigste am Markt: 
Öffnung innerhalb von 10 Sekunden, selbstständig und zuverlässig (kein Risiko einer 
elektrischen oder elektronischen Störung), vereinfachte Wartung ohne Schmierung 
oder Schwierigkeiten beim Zugang.

EINZIGARTIG: Der Vorhang Distri+ bietet ein optimales Verhältnis von Gesamthöhe 
und Ladehöhe, mit bis zu 25cm zusätzlicher Arbeitshöhe im Vergleich zu einer 
konventionellen Konfiguration. Hierbei handelt es sich mittlerweile um eine kritische
Spezifikation angesichts der allgemeingültigen Begrenzung der Gesamthöhe der in 
Europa zugelassenen Neufahrzeuge (RCE) auf 4 Meter.

AN IHRE ANFORDERUNGEN ANPASSBAR: Distri+ ist verfügbar für sämtliche 
Abmessungen von Lastenfahrzeugen und Sattelaufliegern, sowohl in der Höhe als 
auch der Breite

 KASTENANHÄNGER  TRANSPORTER HOCHDACHKOMBI  KASTENWAGEN LASTENFAHRZEUG SATTELAUFLIEGER  MOBILER CONTAINER  NACH MASS
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25cm
CLEARANCE
HE IGH T

OPCION DISPONIBLE
EN TODA LA GAMA SR2
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La conception du rideau, son angle de rotation, la position de l’évaporateur 
au dessus du rideau et le fait qu’il soit semi-encastré au pavillon octroie 30cm 
de gain de hauteur de passage comparé à une solution classique évapora-
teur sous rideau. Et cela sans aucun impact sur la hauteur hors tout ni risque 
de dommages liés à un gabarit modifié.

Le mécanisme du rideau est constitué d’un ressort assisté par un vérin pneu-
matique 100% autonome. Le rideau reste opérable même dételé et sans 
électricité. En cas d’incident, la porte reste fonctionnelle et sûre à utiliser 
grâce à son mécanisme standard. Ce mécanisme très avantageux fonctionne 
avec rapidité et silence (labellisé PIEK).

Le cadre rideau Lamberet est le plus résistant et le plus économique 
à l’usage : 
> 100% inox, 
> anti-racking assuré par des goussets en acier THLE, 
    boulonné pour garantir des réparations rapides, sans soudures
    donc sans faiblesses, 
> protection par butoirs de forte section.

Porte relevante assistée autonome 
optimisée pour la distribution

La porte relevante Distri+ répond au
challenge de la logistique de distribution :

Capacité de chargement de 33 palettes en semi-remorque 
multi-température
Aéraulique adaptée du compartiment arrière garantissant
une homogénéité de température à 0.5°c près*

Hauteur de passage supérieure adaptée à toutes les palettes, 
tout en conservant 4 m. hors tout

Système d’ouverture à ressort, fiable, assisté par un vérin 
pneumatique autonome

Spécialement conçue, la cloison associée à la compacité du mécanisme de 
porte, maximise la modularité des compartiments en autorisant une position 
reculée jusqu’au rideau ouvert.

L’évaporateur arrière double-flux optimise la ventilation de l’ensemble de son 
compartiment. Désormais, les palettes proche du rideau sont parfaitement 
refroidies par un flux direct.

Le rideau Distri+ coulisse dans des rails entièrement encastrés. 
Associé au design du cadre rideau arrière boulonné Lamberet, il 
est désormais possible de charger 33 palettes même en présence 
d’une cloison séparant les compartiments intérieurs.

OPTION DECLINEE SUR L’ENSEMBLE
DE LA GAMME SR2

MULTI-
TEMPERATURES

Matériel silencieux adapté
aux livraisons de nuit

certificat

100%
autonomous
pneumatic
automation
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The door’s design, its angle of rotation, the evaporator’s position above the 
door, and the fact that it is embedded in the roof allow for an additional 30 
cm of vertical room compared to a conventionnal solution that puts the 
evaporator below the opened-door. This design has no impact on overall 
height, nor any risk of damages due to modified vehicle dimensions.

The door mechanism is made from a spring operated by a 100% autono-
mous pneumatic cylinder. The door remains operable even when the trailer 
is uncoupled and the power is off. If there is an incident, the door remains 
functional and safe to use because of its standard mechanism. This highly 
beneficial mechanism works quickly and quietly (PIEK certified).

Lamberet’s roller-shutter door frame is the strongest 
and most economical available: 
> 100% stainless steel
> Anti-racking provided by THLE steel gussets, bolted to enable rapid 
repairs, and without welds, and thus without built-in weaknesses.
> Protection by large section buffers and optional incorporation of Safelight 

The specially designed partition, combined with the compactness of the door 
mechanism, maximizes the modularity of the compartments : back position 
designs a small compartments of 9 pallets.

The dual-flow rear evaporator optimizes the ventilation of the entire compart-
ment. Now, pallets close to the roller-shutter door are cooled completely by 
a direct flow.

The Distri+ curtain has a rodless actuator cylinder, liberating 
space beyond the platform for configuration of the unit. During 
loading, this protects valuable equipment such as the evapora-
tor, positioned above the platform, or the partition, aligned in the 

MULTIPLE
TEMPERATURES

Silent equipment suitable
for night-time deliveries

certificat

100% autonomous 
automatic cycle, 
0% electrical, 
100% reliable

Automatic cycle autonomous
curtain optimised for distribution
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La concezione della serranda, il suo angolo di rotazione, la posizione 
dell'evaporatore sopra la serranda e il fatto che esso sia semi-integrato nel 
soffitto permettono un guadagno di altezza nel passaggio di 30 cm rispetto 
ad una soluzione classica con evaporatore sotto la serranda. E questo senza 
alcun impatto sull'altezza totale, né rischio di danni a causa di una sagoma 
modificata.
Il meccanismo della serranda è costituito da una molla assistita da un pistone 
pneumatico 100% autonomo. La serranda resta operativa anche con il 
semirimorchio staccato e senza elettricità. In caso di incidente la porta resta 
funzionante e sicura da utilizzare, grazie al suo meccanismo standard. Tale 
meccanismo molto vantaggioso opera in modo rapido e silenzioso (certifica-
to PIEK)

Il portellone a serranda Lamberet è il più resistente e il più 
economico nell'utilizzo:
> 100% inox,
> Anti-racking assicurato  da dei tasselli in acciaio, imbullonato per garantire 
delle riparazioni rapide, senza saldatura quindi senza punti deboli.
> Protezione mediante paracolpi di forte sezione e integrazione opzionale di 
Safelight Full-LED, la rampa luminosa di ultima generazione di Lamberet.

Ideata appositamente, la parete associata alla compattezza del meccanismo 
della porta massimizza la modularità dei compartimenti, autorizzando una 
posizione indietreggiata fino alla serranda aperta.

L'evaporatore posteriore a doppio flusso ottimizza la ventilazione di tutto il 
compartimento. I pallet vicini alla serranda sono ora perfettamente raffredda-
ti da un flusso diretto.

La tenda Distri+ beneficia di un martinetto senza asta, il che 
consente di liberare lo spazio oltre la piastra per allestire la cella. 
Durante il carico, esso protegge le apparecchiature di valore 
come l'evaporatore, posizionato al di sopra della piastra, o la 

MULTITEMPERATURA

Materiale silenzioso, adatto
alle consegne notturne

certificat

Automatismo 
pneumatico 
100% autonomo, 
0% elettrico, 
100% affidabile

Tenda automatica a impulsi e 
autonoma ottimizzata per la distribuzione

La tenda automatica a impulsi Distri+ soddisfa le esigenze 
della logistica e della distribuzione:

Elevata capacità di isolamento in versione "classe C" specificamente concepita per il 
trasporto dei surgelati.
Aeraulica adattata del compartimento posteriore che garantisca un'uniformità di 
temperatura a 0,5°C circa anche in multi-temperatura.
Altezza di passaggio superiore e raggio di curvatura ottimizzato per adattarsi a tutte le 
altezze dei pallet, il tutto conservando 4m fuoritutto.
Architettura basata su una molla a bassa tensione assistita da un martinetto idraulico 
autonomo: affidabilità, longevità e manutenzione semplificata, senza pezzi specifici, 
senza usura delle ruote orientabili, lubrificazione né difficoltà di accesso.
Igiene superiore suscettibile di rispettare il capitolato HACCP: senza rischio di macchie di 
sporco sulla parete interna, evaporatore preservato e soglia riparata
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La concepción de la persiana, su ángulo de rotación, la posición del evapo-
rador sobre la persiana y el hecho de que esté semiencastrado en la estruc-
tura, permite una altura de paso 30 cm superior comparada con las 
soluciones clásicas con el evaporador bajo la persiana. Todo ello sin impacto 
directo en la altura total y sin riesgo de sufrir daños provocados por modifi-
car el gálibo.

El mecanismo de la persiana está formado por un muelle asistido por un 
dispositivo neumático 100 % autónomo. La persiana permanece operativa 
incluso cuando el sistema está desconectado de la corriente. En caso de 
accidente, la puerta sigue siendo funcional y segura gracias a su mecanismo 
estándar. Este ventajoso mecanismo funciona en silencio y con rapidez 
(certificado PIEK).

La persiana Distri+ se desliza sobre los raíles completamente encastrados.
> es 100 % inoxidable
> Resistente a la tensión gracias a las cartelas de acero ALE, empernadas 
para garantizar una rápida reparación, sin soldaduras que provoquen la 
existencia de puntos débiles.
> Protección mediante topes de sección transversal y con la opción de 
integrar la línea de luces Safelight Full-LED de última generación de Lambret.

La división, especialmente concebida y asociada a la compacidad del mecanis-
mo de la puerta, posibilita al máximo la modularidad de los compartimentos y 
permite una colocación apartada hasta con la persiana abierta.

El evaporador trasero de doble flujo optimiza la ventilación de todo el 
compartimento. Ahora, los palés próximos a la persiana se mantienen 
perfectamente refrigerados gracias al flujo directo. 

La persiana Distri+ dispone de un cilindro sin soporte, que 
permite liberar espacio en la persiana para disponer el módulo. 
Durante el proceso de carga, protege los equipamientos de gran 
valor, como el evaporador, situado por encima de la persiana, o 
la divisoria, alineada en una posición separada de la persiana.

OPCIÓN DISPONIBLE 
EN TODA LA GAMA SR2

MULTITEMPERATURA

Material silencioso adaptado 
para el reparto nocturno.

certificat

Automatismo 
neumático 
100 % autónomo, 
0 % eléctrico,
100 % fiable

Persiana automática por impulso y 
autónoma optimizada para 
los procesos de distribución

La persiana automática por impulso Distri+ responde a las 
necesidades de la logística de la distribución:

Cuenta con una gran capacidad de aislamiento en su versión «clase C», especialmente 
concebida para el transporte de productos congelados.
La ventilación adaptada del compartimiento trasero garantiza una temperatura homo-
génea de aprox. 0,5 °C incluso en multitemperatura.
Altura superior de paso y radio de curvatura optimizados para adaptarse a todos los 
palés, al tiempo que conserva los 4 metros totales.
Estructura basada en un resorte de baja tensión, asistido por un cilindro neumático 
autónomo, que proporciona gran fiabilidad y durabilidad y un mantenimiento sencillo, 
sin piezas específicas, sin desgaste de los rodillos, sin engrasado ni dificultad de acceso.
Mayor higiene para cumplir con el pliego de condiciones HACCP: sin riesgo de que se 
produzcan manchas en la pared interna, manteniendo protegidos el evaporador y el 
umbral
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Die Konzeption des Vorhangs, dessen Rotationswinkel und die Tatsache, 
dass er im Dach teilversenkt ist,  bietet 30 cm mehr Durchführungshöhe im 
Vergleich zur klassischen Lösung mit Verdampfer unter dem Vorhang. Und 
dass ohne jede Auswirkung auf die  Gesamthöhe bzw. ohne jedes Risiko von 
Schaden aufgrund geänderter Abmessungen.

Der Mechanismus des Vorhangs besteht aus einer Feder, die von einem 
100% autonomen pneumatischem Steller  unterstützt wird. Der Vorhang 
bleibt auch abgekuppelt und ohne Stromzufuhr funktionsfähig. Bei einem 
Ausfall bleibt die Tür dank des Standardmechanismus funktionsfähig und 
betriebssicher. Dieser sehr nützliche Mechanismus steht für schnellen und 
leisen Betrieb (so genannter PIEK-Betrieb).

Der Lamberet-Vorhangrahmen ist äußerst widerstandsfähig 
und ökonomisch im Betrieb: 
> 100% Edelstahl, 
>  Anti-Racking durch Winkel aus THLE-Stahl, mit Verschraubung, um schnelle Reparatu-
ren zu ermöglichen, ohne Schweißverbindungen und somit ohne Schwachstellen.
> Schutz durch Puffer mit großem Querschnitt und optionale Integration von Safelight 
Full-LED, Lamberets Leuchtband der neuesten Generation.

Für die Verteilung optimierter,
impulsgesteuerter und selbsttätiger 
Automatikvorhang

Die eigens im Hinblick auf die Kompaktheit des Türmechanismus entwickelte Wand  
maximiert die Modularität der Kammern, indem sie Rückwärtsfahrt bis zum offenen  
Vorhang erlaubt. 

Der hintere Zweifachfluss-Verdampfer optimiert die Lüftung der gesamten 
Kammer.  Ab jetzt  werden auch die Paletten nahe des Vorhangs über direkten 
Fluss perfekt gekühlt.   

Der Vorhang Distri+ nutzt einen Steller ohne Stange, wodurch 
Platz jenseits der Ladebrücke für die Zelle frei wird. Bei der 
Beladung schützt er wertvolle Ausrüstung wie z.B. den Verdam-
pfer, der oberhalb der Ladebrücke oder Wand in Flucht mit dem 
Vorhang angeordnet ist.

MULTITEMPERATUR

Geräuscharme Ausrüstung 
für nächtliche Lieferungen

certificat

 
Pneumatik 
automatisch
100% autonom, 
0% elektrisch, 
100% zuverlässig

Der impulsgesteuerter Automatikvorhang Distri+ nimmt die 
Herausforderungen der Verteilungslogistik an:

Sehr hohes Isoliervermögen in der Version "Klasse C", die speziell für den Transport von 
Gefriergut konzipiert wurde.
Speziell entwickelte Lufttechnik der hinteren Kammer, welche eine homogene Tempera-
tur bei 0,5°C auch im Multitemperatur-Betrieb gewährleistet.
Obere Arbeitshöhe und Biegeradius im Hinblick auf sämtliche Palettenhöhen optimiert, 
unter Beibehaltung der 4 m Gesamthöhe.
Architektur basiert auf Feder mit niedriger Spannung in Verbindung mit selbsttätigem 
pneumatischen Steller: Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und vereinfachte Wartung, ohne 
spezielle Ersatzteile, ohne Verschleiß der Rollen, Schmierung oder Schwierigkeiten beim 
Zugang.
Höchste Hygienestandards gemäß HACCP-Spezifikationen: ohne Risiko von Verschmut-
zung auf Innenwand, mit Schutz von Verdampfer und Schwelle.


